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画像は、商品イメージです。 画像は、商品背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

デジタルノギスオプション

A&D 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T

メーカー販売価格（税抜）：￥8,000

販売価格 ( 税抜 )：￥6,750
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

通信ユニット 送信機  ＡＸ-ＡＤＣＷＤ-Ｔは、受信機と組み合わせて、ワ
イヤレスで測定値をパソコンにデータ送信可能です。そして、Excelなど
にデータを取り込み可能です。

●通信距離は見通し約１０m
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 300500325
製品名 通信ユニット 送信機
型名 ＡＸ-ＡＤＣＷＤ-Ｔ
無線周波数 ２,４００～２,４８３.５MHz
変調方式 ２,４００MHz・ＦＳＫ/ＧＦＳＫ
送信距離 約１０m以内：室内で障害物のない見通し距離
送信機接続数 最大８台：１個の受信機に対して､最大８個の送信機を接続可能
ブザー音量 約４０dB：距離１０cm
動作温湿度範囲 温度：０～４０℃�

湿度：８０%RH以下・結露しないこと
材質 ＡＢＳ樹脂
電源 ＣＲ２０３２形リチウム電池×１個
電池寿命 約２０日：１日当たり１００回データ送信時�

約１年：保存時
寸法 約W２５×H４８×D１２.５mm
質量 約１２g・電池含む
ＪＡＮコード 49 81046 15466 6

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

無線通信

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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