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画像は、商品イメージです。 画像は、商品イメージです。

画像は、商品本体のイメージです。 画像は、商品の使用イメージです。電
極は、別売り品です。

オーハウスコーポレーション

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使い
やすい卓上メーター

卓上導電率メーター a-ＡＢ２３ＥＣ-Ｂ ＪＰ

【測定範囲・分解能】
導電率　：０.０１～１９.９９μS/cm
　　　　　　 ２０～１９９.９μS/cm
　　　　　 ２００～１.９９９μS/cm
　　　　　２.００～１９.９９mS/cm
　　　　　２０.０～１９９.９mS/cm
　　　　　分解能：０.０１μS/cm 最小・オートレンジ
ＴＤＳ　：０.１mg/L～１９９.９g/L
　　　　　分解能：０.０１g/L 最小・オートレンジ
実用塩分：０～９９.９psu
　　　　　分解能：０.０１psu 最小・オートレンジ
温　度　：０.０～１００.０℃
　　　　　分解能：０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥66,000

販売価格 ( 税抜 )：￥47,694
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ＡＢ２３ＥＣ」卓上メータは、導電率・ＴＤＳ・塩分濃度を簡単に測
定できるように設計された、使いやすいベンチトップメーターです。大
型ＬＣＤディスプレイと６つの説明メニュー ボタンを備え、シンプルで
わかりやすい設計になっています。測定項目を９９個保存できるため、
効率的なデータ収集が可能です。小型のベースを備えた独立式電極ホル
ダにより、実験実行時の柔軟性が高まり、ＡＢ２３卓上メータはラボの
省スペース化をもたらします。

●６つの解説メニュー ボタン・自動バッファ認識・自動温度補正
●大型の５インチの明るいＬＣＤディスプレイ
●コンパクトな独立式電極ホルダ付

※電極は、付属していません。別途お買い求めください。
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 701130989673
メーカー品番 30989673
品　名 卓上導電率メーター
型　式 a-ＡＢ２３ＥＣ-Ｂ ＪＰ
ｐＨ測定 －
ＯＲＰ測定 －
導電率測定 測定範囲：０.０１～１９.９９μS/cm�

　　　　　　 ２０～１９９.９μS/cm�
　　　　　 ２００～１.９９９μS/cm�
　　　　　２.００～１９.９９mS/cm�
　　　　　２０.０～１９９.９mS/cm�
分解能　：０.０１μS/cm 最小・オートレンジ�
精　度　：±１% 読取±３最下位桁

ＴＤＳ測定 測定範囲：０.１mg/L～１９９.９g/L�
分解能　：０.０１g/L 最小・オートレンジ�
精　度　：±１% 読取±３最下位桁

実用塩分濃度測定 測定範囲：０～９９.９psu�
分解能　：０.０１psu 最小・オートレンジ�
精　度　：±１% 読取±３最下位桁

温度測定 測定範囲：０.０～１００.０℃�
分解能　：０.１℃�
精　度　：±０.５℃

校正 校正点　：１点セル定数校正�
４種の標準液：�
１０・８４・１４１３μS/cm・１２.８８mS/cm�
校正モード　：リニア

測定データログ ９９件
校正データログ 直前校正
表示 バックライト付５インチセグメントＬＣＤ
入力 導電率　：ミニ-ＤＩＮ�

温　度　：ＮＴＣ ３０kΩ
電極 同梱なし
動作周囲環境 温度：５～４０℃�

湿度：５～８０%
設置過電圧 Category Ⅱ
汚染 Degree ２
電源 ユニバーサルＡＣアダプタ�

入力：１００～２４０V・２００mA・５０-６０Hz�
出力：１２VDC・０.５A

電圧変動 主電源電圧は、交渉電圧の最大１０%変動
本体寸法 W２１０×D１４２×H５１mm
本体質量 ２.５kg
同梱品 ・自立式電極ホルダ�

・ＡＣアダプタ
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機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ 温度 卓上 ３点校正 防滴ＩＰＸ４以下

酸化還元電位(ORP)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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