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画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

熱中症指数計用保守部品

ＡＤ-５６９５Ａ-０２：保護フィルタ

対応器種：ＡＤ-５６９５Ｂ・ＡＤ-５６９５ＤＬＢ
　　　　　ＡＤ-５６９５Ａ　：メーカー生産終了器種
　　　　　ＡＤ-５６９５ＤＬ：メーカー生産終了器種

メーカー販売価格（税抜）：￥300

販売価格 ( 税抜 )：￥290
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５６９５Ａ-０２は、交換用の保護フィルターです。
粉塵などが多い環境でお使いになる場合は、保護フィルタを装着してお
使いください。保護フィルタが汚れたり、破損した場合は、この交換用
保護フィルタ：ＡＤ-５６９５Ａ-０１と交換してください。
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 300500252
メーカー品番 AD5695A-02
品名 保護フィルター
型式 ＡＤ-５６９５Ａ-０２
本体寸法 W１８.３×D４４.０×H１８.３mm
本体重量 ０.０１kg
個装袋寸法 W２９０.０×D２３０×H１３０mm
個装袋重量 ０.２１kg
ＪＡＮコード 49 81046 45033 1

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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