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画像は、商品イメージです。 画像は、商品イメージです。

㈱カスタム

ＩＰＸ４準拠の防滴性能

ＳＷ-７０９Ｎ：防滴ストップウォッチ

販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＩＰＸ４準拠の防滴ストップウォッチ「ＳＷ-７０９Ｎ」は、スプリット
機能と大型ＬＣＤおよびＥＬバックライトを搭載しました。
飛沫の影響を受けないＩＰＸ4準拠の防滴性能で、雨天や水しぶきが掛か
りやすい場所でもお使いいただけます。

●ＩＰＸ４準拠の防滴
●大型ＬＣＤにＥＬバックライトを搭載
●スプリットタイムの計測が可能
●カレンダー付き時計機能を搭載
●アラーム機能・時報機能つき
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 5014SW-709N
品名 防滴ストップウォッチ
型名 ＳＷ-７０９Ｎ
バックライト ＥＬバックライト�

バックライトボタンを押してから 約３秒間点灯
校正 可
電源 ＣＲ-２３３２リチウム電池×１個(内蔵)
寸法 約W６６.５×H７７×D１９㎜
重量 約６０g
付属品 取扱説明書
備考 商品説明もご参照下さい。

※本器に付属の電池は、試供品です。
　市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
　バックライトを多用されますと、電池寿命が短くなります。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

カウントアップ 時計 アラーム音 バックライト スプリット

防滴 ストラップ穴

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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