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画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

本格的風速計

手持指示風速計

測定範囲
風速：２～３０m/s
※受注生産品

メーカー販売価格（税抜）：￥190,000

販売価格 ( 税抜 )：￥163,820
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、風杯型の手持風速計で、主軸に交流発電機が直結されていま
す。風杯の回転により発電され、指示部の可動コイル型電圧計に瞬間風
速が指示されます。
本製品は、検出部と指示部を直結しての測定と、ブロックビルト方式に
より、隔測式風速計としてもご使用できます。

●小型・軽量でグリップ付のハンディタイプ
●風杯発電式で電源不要
●トレーサビリティ校正：非対応
●ＪＣＳＳ校正：非対応
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 70227720-00
製品区分 手持指示風速計
製品名 Ｗ４１型
メーカー製品番号 ７７２０-００
測定範囲 風速：２～３０m/s
測定精度 ±１.０m/s以内：１０m/s以下のとき�

±１０%以下：１０m/s以上のとき
方式 風杯発電式
起動風速 １.５m/s未満
本体材質 ポリカーボネート樹脂
風杯材質 ポリカーボネート樹脂
寸法 本体：Φ１７４×H３１３mm�

風杯：Φ４９
質量 約７３０g
付属品 グリップハンドル(ケーブル２m付)�

収納箱
ＪＡＮコード －

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

手持 風速

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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