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写真は、シリーズ代表画像です。 写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

新光電子(VIBRA)高精度台はかり FJ-
L150K｜ひょう量：150㎏ 最小表示：1g

ひょう量/150㎏
最小表示/1ｇ

販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新開発！ 音叉式計量ユニットが実現した、ＩＰ６５規格適合・分解能１/
３０万のハイパフォーマンス?
・ＩＰ６５規格適合
・錆、腐食に強いオールステンレス仕様
・設置自在な計量部と表示部のセパレート型 
・重量の過不足を分かりやすく表示するコンパレータ機能
・見やすいバックライト付き大型ＬＣＤ採用
・表示部は、卓上スタンドやポールスタンドでの使用も可能(オプション)
・データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100700094
型番 ＦＪ-Ｌ１５０Ｋ
ひょう量 150kg
目量 1g
直線性 ±3g
再現性 0.7g
積載面寸法 1000×1250mm
外形寸法（WDH） 計量部：1,434×1,250×35(152)mm・表示部：約294×100×184mm
本体重量 計量部：約140kg・表示部：約2kg
表示方式 液晶バックライト付
電源 ＡＣ電源

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源 プリンタ連動 液晶表示 バックライト表示 計数モード

%モード ＲＳ出力 防水 リミット機能
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オプション
下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ ￥123,000（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160Ⅱ プリンタ ￥63,000（税抜）
新光電子(VIBRA)FJ-PK FJ用ポールスタンド 見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)FJLK用スロープ 見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)FJLK用転落防止プレート 見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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