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写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

新光電子(VIBRA)カウンティングスケール
PCX12000 出荷時一般校正証明書付｜ひょう量
：600g・12000g 最小表示：0.01g・1g

ひょう量/600ｇ・12000ｇ
最小表示/0.01ｇ・1ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥475,000

販売価格 ( 税抜 )：￥317,632
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

簡単操作で正確、しかも丈夫なはかりをコンセプトに、個数はかりのパ
イオニアスピリッツとノウハウを凝縮した２スケールタイプ！
・はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ
体系図
・音叉式力センサ搭載で安心、安全の計量
・小はかりは専用風防を標準装備
・幅広い計数作業を１台に凝縮



業務用はかり専門サイト

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

052-521-1103

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： ページ 　20251017 2/3

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100710228
型番 ＰＣＸ１２０００
ひょう量 小はかり：600g・大はかり：12000g
目量 小はかり：0.01g・大はかり：1g
積載面寸法 小はかり：Φ118mm・大はかり：234×204mm
外形寸法（WDH） 260×493×194mm(小はかり風防含む)
本体重量 8.7kg
表示方式 液晶バックライト付
電源 ＡＣアダプタまたは乾電池
仕様について備考 計数可能最小単重：小はかり1㎎・大はかり20㎎

乾電池駆動は、オプションです。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池 プリンタ連動 液晶表示 バックライト表示 計数モード

ＲＳ出力 リミット機能 内蔵ブザー ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

052-521-1103

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： ページ 　20251017 3/3

オプション
下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ ￥123,000（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160Ⅱ プリンタ ￥63,000（税抜）
新光電子(VIBRA)PCX-LM リレー出力(Din8P) ￥33,600（税抜）
新光電子(VIBRA)PCX-BT 乾電池駆動 ￥19,100（税抜）
新光電子(VIBRA)PCX-BLT Bluetooth V2.1 ￥19,100（税抜）
新光電子(VIBRA)アクリル風防 全体を覆うタイプ ￥19,100（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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