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写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり特定
計量器 AZ-BA450KW-SUS
乾電池｜ひょう量：300㎏・450㎏
最小表示：0.1㎏・0.2㎏

ひょう量/300㎏・450㎏
最小表示/0.1㎏(0㎏ ～ 300㎏)・0.2㎏(0㎏ ～ 450㎏)

メーカー販売価格（税抜）：￥660,000

販売価格 ( 税抜 )：￥401,351
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

乾電池駆動型防爆構造のベーシックモデル
・本質安全防爆構造Ｅx ia ⅡＢ Ｔ４適合
・乾電池駆動で連続約１０００時間駆動
　　(アルカリ乾電池使用・バックライトＯＦＦ時)
・オートオフ機能搭載バックライト付き大型液晶表示部
・ＩＲ通信でデータロガーＤＬＺ-２００、Ｂluetooth出力ユニットＢＴ
Ｚ使用可能
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100700203
型番 ＡＺ-ＢＡ４５０ＫＷ-ＳＵＳ
ひょう量 300kg/450kg
目量 0.1kg/0.2kg
最小測定量 2.0kg/4.0kg
積載面寸法 550x700mm
外形寸法（WDH） 計量部：約550×737×180mm・表示部：約294×190×194mm(卓上スタンド設置寸法)
表示方式 液晶バックライト付
精度等級 ３級
電源 乾電池

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 防爆 電池 プリンタ連動 液晶表示

バックライト表示 計数モード %モード ＲＳ出力 リミット機能
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オプション
下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ ￥70,000（税抜）
新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット ￥145,000（税抜）
新光電子(VIBRA)AZ-BA(WP)金具 DLZ：BTZ用取付金具 ￥10,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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