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㈱エー・アンド・デイ

水分計  ＭＳ-７０　出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/71ｇ
最小表示/0.001ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥308,000

販売価格 ( 税抜 )：￥231,800
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新しい水分率計測の提案、加熱乾燥式水分計
・はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ
ィ書類）
・質量センサーシステムＳＨＳ搭載
・直管型ハロゲンランプと新機構ＳＲＡ採用で、高速,、均一な加熱
・ＲＳ-２３２Ｃインタフェース標準装備
・加熱温度の校正可能
・水分率の精度確認用サンプル付属(ＭＬ-５０を除く)
・標準、急速、自動終了、タイマー、マニュアルモード選択可能
・大型蛍光表示
・ハロゲンランプはユーザーご自身により取り外し・交換が可能で試料
皿は洗って再利用可能
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100510463
型番 ＭＳ-７０
ひょう量 71g
目量 0.001g
積載面寸法 Φ85mm
外形寸法（WDH） 215×320×173mm
本体重量 約6kg
表示方式 蛍光表示
電源 ＡＣ電源

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源 プリンタ連動 蛍光表示 ＲＳ出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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