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画像は、商品イメージです。

JFEアドバンテック㈱

クレーンスケールオプション

中継ユニットＡＴＨ-ＣＵ-１

販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

クレーンスケールと手元表示器やプリンタ、パソコンなどとの通信を中
継するユニットです。

●クレーンスケール～中継ユニット間、および中継ユニット～手元表示
器間は、Ｂluetoothで通信します。
●パソコン、プリンタには有線で接続します。
●防水/防塵仕様ではありません。
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 3017ATH-CU-1
メーカー品番 ATH-CU-1
品名 中継ユニット
型式 ＡＴＨ-ＣＵ-１
通信距離 中継ユニット～手元表示器間�

Ｂluetooth２.０＋ＥＤＲ準拠：最大４０m
接続ポート ＲＳ-２３２Ｃ×２�

ＵＳＢ×３：オプション
電源 ＡＣ１００～２４０Ｖ・５０/６０Hz
使用周囲温度・湿度 温度：０～５０℃�

湿度：１０～９０%RH・結露不可
外形寸法 W１７８×D１１５×H２９mm
質量 約０.８kg

※１. 本器は、防塵・防水仕様ではありません。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源 プリンタ連動 ＵＳＢ出力 ＲＳ-２３２Ｃ Ｂluetooth®

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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