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画像は、商品イメージです。 写真は、表示部のイメージです。（シ
リーズ代表画像）

写真は、表示部のイメージです。（シ
リーズ代表画像）

㈱エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水デジタル台はかり
HW-60KCWP 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/60kg
最小表示/0.005kg

メーカー販売価格（税抜）：￥149,000

販売価格 ( 税抜 )：￥100,220
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライトで作業効
率向上にお役立ち。しかも、上下限値や各種設定に便利なテンキー付で
す。抜き取り計量にもご使用が可能です。
・はかりJCSS校正書面付
・見やすい３色５段コンパレータライト
・各種設定に便利なテンキー付
・防塵・防水等級は、ＩＰ６５
・シングルレンジで１/１２,０００の高分解能
・応答速度約１.５秒
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100520517
型番 ＨＷ-６０ＫＣＷＰ
ひょう量 ６０㎏
目量 ０.００５㎏
直線性 ±０.０１㎏
再現性 ０.０１㎏
積載面寸法 ３３０×４２４㎜
外形寸法（WDH） ３３０×６１６×７５２㎜
本体重量 約１２㎏
表示方式 液晶・白色バックライト付
電源 ＡＣ電源

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源 プリンタ連動 液晶表示 バックライト表示 計数モード

ＲＳ出力 防水 リミット機能 防塵 ＵＳＢ出力

リミット出力 テンキー 表示分離 オートテア
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オプション
下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D HVW-02BCWPJA：USBインタフェース：双方向 ￥8,100（税抜）
A&D HVW-03CWPJA：RS-232C出力：端子台形状 ￥7,200（税抜）
A&D HVW-04CWPJA：コンパレータ･リレー出力 ￥13,530（税抜）
A&D AX-043005266-JA 表示ホルダ/壁掛金具 ￥11,060（税抜）
A&D HVW-14 ローラーコンベア中型 ￥40,500（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ 見積もり依頼をしてください
A&D AX-KO3285-320PC：AD-8127用接続ケーブル 約3m ￥11,000（税抜）
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m ￥11,963（税抜）
A&D AD-1612：ブザー付きコンパレータライト ￥23,300（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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