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画像はシリーズ代表画像です

大和製衡㈱

デジタル台はかり Scalapro DP-6900N-120
20g/120kg

ひょう量/120kg
最小表示/20g

メーカー販売価格（税抜）：￥60,000

販売価格 ( 税抜 )：￥47,250
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

はかることを極めたシンプルデザイン
●チェッカー機能（上下限判別機能）搭載 ●零点リセット
●ワンタッチ風袋引き機能 ●オートオフ機能
●単1形アルカリ乾電池4本で、電池寿命約3,000時間
●表示パネルを横振り・縦振りでき、作業に合わせて最適角度に調節可
能 ●電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 103100021
型番 DP-6900N-120
ひょう量 120kg
目量 20g
防塵・防水性能 IP52準拠�

※ACアダプタ使用時はIP50準拠
電源 単1形乾電池×4本（付属）�

専用ACアダプタ（オプション）
電池寿命 連続約3000時間（アルカリ電池使用時）※1
文字寸法 LCD表示：17(W)×32(H)mm
材質 指示部：ABS 樹脂�

計量部：鉄製�
計量部カバー：ステンレス製

使用温湿度範囲 温度：-10℃～＋40℃��
湿度：30%～85%R.H.（結露なきこと）

積載面寸法 350×500mm
外形寸法 354(W)×634(D)×784～804(H)mm
製品重量 約13kg
付属品 取扱説明書、保証書 、単1形乾電池(モニタ用)

※1:電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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