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写真は、シリーズ代表画像です。 画像は、指示計のイメージです。

㈱クボタ

クボタ　組合せ式電子台はかり K3-30S-SUS-
C3＋KS-C880-BM/30㎏最小表示0.01㎏

ひょう量/30㎏
最小表示/0.01㎏

販売価格 ( 税抜 )：見積もり依頼をしてください
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量システムへの組み込みに適したワンポイントロードセルタイプです
。
・デジタルロードセル搭載なので、高い信頼性と計量安定性
・１/３０００の高精度
・ケーブルがコネクタ接続なので、設置やメンテナンスが容易
・検定付もオプションでご用意
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 100400115
型番 Ｋ３-３０Ｓ-ＳＵＳ-Ｃ３＋ＫＳ-Ｃ８８０-ＢＭ
ひょう量 30kg
目量 0.01kg
積載面寸法 290×370mm
外形寸法（WDH） 台部：290×370×115～150mm
本体重量 台部：約10kg
表示方式 フルマトリックス蛍光表示
電源 ＡＣ電源

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源 プリンタ連動 蛍光表示 計数モード ＲＳ出力

リミット機能 内蔵ブザー

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

