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画像は、商品イメージです。

㈱イシダ

防水デジタルスケール

防水型上皿型電子質量はかり  Ｓ-ｂｏｘＷＰ 
３kg

ひょう量：３０００g
最小表示：１ｇ(０～１５００ｇ) / ２g(１５００～３０００ｇ)

メーカー販売価格（税抜）：￥42,000

販売価格 ( 税抜 )：￥27,300
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

安心・安全の防水性能。ワイドな計量範囲をカバー。乾電池２本の省電
力設計

●安心の防水性能：ＩＰ６５準拠
●省電力設計
●クリーンなステンレス計量皿
●大型液晶ディスプレイ
●全機種国家検定合格

※ Ｓ-
ｂｏｘシリーズは、メーカー在庫がなくなり次第販売終了となります。
　 後継器種は、６月１９日より掲載予定のＳ-
ｂｏｘＭシリーズとなります。
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 1001000900197700
製品名 防水上皿型電子質量はかり
型番 Ｓ-ｂｏｘＷＰ
ひょう量 ３kg
目量 １g：０～１５００g�

２g：１５００～３０００g
精度等級 ３級
表示精度 １/１５００
計量方式 電気抵抗線式
積載面寸法 ２２９×１９６㎜
最小測定量 ２０g
表示方式 重量表示：液晶６桁(７セグメント)・数字高さ２５㎜�

マーク：バッテリチェック・零点・風袋引き中・安定・マイナス・重量単位
防水等級 ＩＰ６５準拠
使用温度 ー５～４０℃
電源 ・単一乾電池×２本(別売)�

・専用ＡＣアダプタ(別売)
電池使用可能時間 約５００時間�

※連続使用・アルカリ乾電池使用
オートパワーＯＦＦ機能 ６０分/２０分/常時ＯＮ から切替可能�

初期設定：６０分
外形寸法 W２６０×D３２０×H１３０㎜
本体質量 ３.２㎏(電池を除く)
付属品 ・専用ＡＣアダプタ�

・取扱説明書(保証書付き)�
・サービスネットワーク書類

備考 乾電池およびＡＣアダプタは、別売です。

※１.ＡＣアダプタ使用時は、非防水となります。
※２.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 電池 液晶表示 防水 ＡＣアダプタ

防塵 オートパワーオフ
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オプション
下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＡＣアダプタ：Ｓ-ｂｏｘＷＰ/ＩＴＢ/ＩＷＧ/ＩＷＢ/ＣＢⅢに対応 ￥1,850（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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