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画像は、商品イメージです。

㈱カスタム

セパレート型デジタル温度計 
ＣＴ-２２０：サーミスタ式センサ

メーカー販売価格（税抜）：￥4,800

販売価格 ( 税抜 )：￥4,260
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

連続的に温度を測定したりなど、温度管理に最適なデジタル温度計です
。
室内・外の気温のほか、液体温度・個体内部の温度も測定できます。
耐久性に優れたステンレススチール製のプローブを採用していますので
汚れやサビに強い特性を持っています。
●設定した上限/下限値の温度を越えると電子音が知らせる「アラーム機
能」搭載
●測定値を表示固定する「ＨＯＬＤ」機能搭載
●折りたたみ式スタンド・クリップ付
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 401410029
型式 ＣＴ-２２０
測定項目 温度
測定範囲:温度 －５０～＋１５０℃
測定精度:温度 ±１℃(－１０～＋１００℃)・±２℃(－３０～－１０℃・＋１００～＋１５０℃)
分解能:温度 ０.１℃(－２０～＋１５０℃)・１℃(その他の範囲)
測定間隔 約１回/秒
外形寸法 本体：約W６５×H１００×D１８㎜(突起部含まず)・プローブ寸法：Φ３.５×１００㎜
本体質量 約９４g
電源 単４形乾電池×１本
備考 商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 アラーム ホールド セパレート型センサ 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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