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画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

サニタリーサーモ?オプションセンサ

ＴＳＰ-１１０：防水食品用樹脂グリップセン
サ

メーカー販売価格（税抜）：￥9,000

販売価格 ( 税抜 )：￥8,100
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

握り手樹脂タイプの軽量センサで、長時間使用しても疲れにくい設計で
す。
センサ質量は約５６gで、標準センサＴＳＰ-１００との質量比は２７％
減になります。
●中心温度測定に便利
●樹脂グリップの軽量タイプ
●保護等級７の防水性能
●優れた応答性
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 302510008
製品名 防水食品用樹脂グリップセンサ
型式 ＴＳＰ-１１０
温度測定範囲 －５０～２８０℃
測定温度精度 ±２℃：－５０～－１０℃・２００～２５０℃�

±１℃：－９.９～－０.１℃�
±０.５℃：０.０～７０.０℃�
±０.７℃：７０.１～１１０.０℃�
±(１%・reading+０.１)℃：１１０.１～１９９.９℃�
±３℃：２５１～２８０℃

検知部形状 先端Φ３㎜・L=１１０㎜・先トガリ
材質 センサ検知部：ステンレス製�

握り手部：ポリアセタール樹脂製
コード長 約１m
防水性能 ＪＩＳ Ｃ０９２０-２００３ 保護等級７

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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