
業務用はかり専門サイト

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

052-521-1103

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： ページ 　20260104 1/2

画像は、商品イメージです。フッ素チ
ューブ加工の状態です。

㈱サーモポート

サニタリーサーモ?オプションセンサ

ＴＳＰ-１００ＦＳ：防水フッ素チューブセン
サ

メーカー販売価格（税抜）：￥15,000

販売価格 ( 税抜 )：￥13,200
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ＴＳＰ-１００ＦＳ」は、センサ検知部にフッ素チューブを加工するこ
とにより、酸やアルカリ溶液の温度が測定することができます。
●中心温度測定に便利
●センサ検知部にフッ素チューブ加工
●保護等級７の防水性能
●優れた応答性



業務用はかり専門サイト

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

052-521-1103

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： ページ 　20260104 2/2

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 302510013
製品名 防水フッ素チューブセンサ
型式 ＴＳＰ-１００ＦＳ
温度測定範囲 －５０～２８０℃
測定温度精度 ±２℃：－５０～－１０℃・２００～２５０℃�

±１℃：－９.９～－０.１℃�
±０.５℃：０.０～７０.０℃�
±０.７℃：７０.１～１１０.０℃�
±(１%・reading+０.１)℃：１１０.１～１９９.９℃�
±３℃：２５１～２８０℃

検知部形状 先端Φ２.５㎜・根元Φ３.５㎜・L=１１０㎜・先トガリ
材質 センサ検知部：フッ素樹脂加工
コード長 約１m
防水性能 ＪＩＳ Ｃ０９２０-２００３ 保護等級７

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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