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画像は、商品イメージです。 画像は、商品イメージです。

画像は、目盛のイメージです。

シンワ測定㈱

よじれがわかる表裏異色

７８１８４：巻尺 グラスファイバー製
ＦＷ-３０：３０m・ＪＩＳ適合品

メーカー販売価格（税抜）：￥8,630

販売価格 ( 税抜 )：￥4,665
価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

グラスファイバーの強度、最小の伸び率に優れたテープで、更に耐水性
・耐電気絶縁性にも優れています。
●ＪＩＳ１級
●両面目盛
●表が白・裏が黄色でよじれが一目瞭然
●コンパクトで携帯に便利

【主な用途】
■一般測定
■鉄道・道路
■電気工事
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仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号 601578184
製品コード ７８１８４
製品名 巻尺 ＦＷ-３０・ＪＩＳ１級
テープ巾 １２mm
テープ長 ３０m
テープ厚さ ０.５mm
標準張力/温度 張力：１０Ｎ�

温度：２０℃
目盛 表面(白色地)：２mmピッチ目盛�

裏面(黄色地)：５mmピッチ目盛
本体サイズ ２２５×１５０×３５mm
製品質量 ４５０g
材質 テープ：塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維�

本　体：ＡＢＳ樹脂
包装形態 箱入
ＪＡＮコード 49 60910 78184 9

機能一覧
下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＪＣＳＳ校正可能 ＪＩＳ１級 艶消し加工 エッチング加工 めっき目盛

併用目盛 スベリ止付 赤数字入 マグネット付 十二支付

細巾 薄厚 ストッパ付 クリップ付 ストラップ付

衝撃吸収 両面目盛 マグネット爪 ０点補正移動爪

商品情報はQRコードからもご確認頂けます
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